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前言

    感谢您使用本公司楼宇对讲产品。本产品融合了广大用户
的需求和建议,设计极具人性化和个性化,时刻充当您的居家卫
士,让您的生活更加称心如意。

    为了让您使用产品更加轻松方便,请在使用前仔细阅读本说
明书。如无法正常使用或对本说明书有不明白之处,请向我们的
客户服务人员或经销商咨询,我们将为您提供诚心的技术支持。
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一、功能特点

与管理机双向通话

监视本梯口主机,具有信息查阅功能

通话时对本梯门口主机远程控制开锁

简易八防区报警功能,直接用本机按键设置撤/布防

不需要连接模块

可设置地址码,每台分机有对应的地址码,最多可设置1-254。 

可直接接各种探头[须另外供电] 

二、技术规格

1

a) 工作电压:  DC27V

b) 静态电流:  ≤25mA(27V)

c) 工作电流:  ≤350mA(27V)

d) 显  示  屏:  4"彩色液晶屏;分辨率＞450线

e) 振铃时间:  30秒

f) 监视时间:  15秒

g) 通话时间:  120秒

(1)EV532-4分机

a) 工作电压:  DC27V

b) 静态电流:  ≤25mA(27V)

c) 工作电流:  ≤350mA(27V)

d) 显  示  屏:  7"彩色液晶屏;分辨率＞450线

    分  辨  率:  480×234

e) 振铃时间:  30秒;   监视时间:15秒;   通话时间:  120秒

(2)EV531-7分机



三、分机接线图
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1、分机与切换器接线说明:

(1)分机与切换器接线说明:

 1   2    3   4    5     6    7     8

LA   LB     VF-   VF+  AF-    AF+  GND  DC+

  1   2   3    4   5   6   7  8   9
Z1  Z2  Z3   Z4  Z5  Z6  Z7  Z8  GND

分机

2、分机带防区接线说明:

防区接线分为两种方式:

(1)探测器为常闭型接线:

①一个防区接一个探测器接线：

任一个防区Zx

GND

10k

a

②一个防区接多个探测器接线：

任一个防区Zx

GND

10k

a a a a

(2)探测器为常开型接线:

①一个防区接一个探测器接线：

任一个防区Zx

GND
10k b

②一个防区接多个探测器接线：

任一个防区Zx

GND
10k b b b b

说明:1、八个防区时任一个防区都可以接成如上4种方式中的一种,客户
               可根据实际情况进行应用选择,其中防区1(门磁)、防区2(红外);
               接即报防区报警;防区3(门磁)、防区4(红外)、防区5(红外);接延
               时防区报警。防区6(红外):接跟随防区报警;防区7(瓦斯)、防区8
               (烟感):接24小时防区报警。防区中有未用的防区应作如下处理
              方式:
               (1)分机具备防区跳帽时:将未用防区用短路帽短接;
               (2)分机不具备防区跳帽时:将未用防区用10k电阻接地屏蔽。

        2、 图示中a、b为开关型的探测器,例如:烟感、对射、红外、门磁
               等, 输出为无源触点,可分为常开和常闭两种。
          
                

a) 工作电压:  DC27V

c) 工作电流:  ≤350mA(27V)

d) 显  像  管:  4"CRT扁平显像管;分辨率＞480线

    分  辨  率:  480×360

e) 振铃时间:  30秒;   监视时间:15秒;   通话时间:  120秒

(3)EV533-B分机

a) 工作电压:  DC27

b) 静态电流:  ≤25mA(27V)

c) 工作电流:  ≤350mA(27V)

d) 显  像  管:  4"CRT扁平显像管;分辨率＞480线

    分  辨  率:  480×360

e) 振铃时间:  30秒;   监视时间:15秒;   通话时间:  120秒

(4)EV502-B分机

模块接口 主机1接口 主机2接口

交换机接口 下一切换器接口

 b) 静态电流:  ≤25mA(27V)
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以下功能只有在系统联网时才具备

(3)分机呼叫管理机:

分机摘机(免提分机按通话键“    ”),再按“    ”键,此时管理机振铃,分机可
以听到回铃声,管理机提机,便可与之通话,若管理机无人接听,30秒后系统自动
结束呼叫。

(4)分机报警:
分机在待机状态下直接按“   ”键,管理机将会接收到分机报警信息。

(5)分机信息查阅:
说明:1、系统占线时,不可查阅信息。
         2、在信息查阅过程中,若30秒内无任何操作,分机将自动退出。
         3、上翻键=“    ”,确认键=“    ”,下翻键=“    ”

确认键
下翻键

上翻键

信息阅读基本操作

     当分机不占线时,按“    ”键,分机显示屏打开,进入信息阅读功能表界面,
屏幕显示如下:

功能表

公共信息

个人信息

清空信息

退出

※

     按“上下翻”键,可选择屏幕下方功能表,按“确认”键,可进入相应功能项。

公共信息阅读:进入功能表界面,通过上下翻键将光标移至“     公共信息”,按
“确认”键进入公共信息阅读状态,屏幕显示如下:

公共信息 01/05

四、分机操作说明

(1)主机呼叫:

①来访者在门口主机上按所对应的房号,该房号分机发出振铃声,同时显示屏显
    示出来访者影像,此时监视灯常亮。

②分机摘机,通话“     ”灯亮,即可与来访者通话。(若分机无人接听,30秒后系
    统自动挂机)

③通话期间按“开锁或     ”键,可为来访者开门。

④通话结束挂机,通话灯“    ”灭。(通话时间最长为120秒,时间到后系统自动
    挂机,若要继续通话,需要重新呼叫)

(2)分机监视:
当分机占线灯不亮时,按监视键“    ”,可监视本楼梯口情况,监视时间为15秒,
若要取消监视,重新按一下监视键“    ”即可。(注:在监视过程中,如果主机有
访客呼叫本分机或另一分机,本监视将被关闭,呼叫灯仍亮)

3、分机设置说明:

(1)分机地址编码:
    分机由八根跳线组成地址码,代表8位二进制数值,有效地址范围为001-254；
    其中1为低位,8为高位,跳线断开时为有效。

(2)主机对分机号码设置:
     分机地址码与模块号相同,端口号为1,分机号具体设置方法参考主机说明书。

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0

128 64 32 16   8    4   2    1 

128 64 32 16   8    4   2    1 

例如：跳线地址码数值为“011”,即“1+2+8”。

跳线对应数值：

跳线对应数值：

跳线序号：

跳线序号：

8   7    6   5    4   3    2   1

8   7    6   5    4   3    2   1

分机

端口号模块号地址码

主机

001
002 002
003 003

254 254

001

1

【注】1、分机的地址码数值不可设为相同；
            2、需按照楼层从低到高的顺序依次进行设置。
            3、当连接别墅主机时,地址码的八根跳线要全接。 

分机号：
模块号：
端口号：
振铃声：          

LCD主机界面
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        分机公共信息及个人信息收件箱存储总数均为15条,当短信存储
到规定数量时,新的短信将自动按顺序由第1条逐条替换。
        

信息标题前“     ”表示未读信息,“     ”表示已读信息。

        公共信息收件箱的短信内容不能删除,个人信息收件箱的短信可
以删除。

                       进入功能表,按“上翻”或“下翻”键,将光标移至  清空信息  ,按“
确认”键,进入清空信息界面,屏幕显示如下:

确定
取消

您确定要删除所有短信吗？

再按“上翻”或“下翻”键,将光标移至  取消  或  确定  再按“确定”键。

退出:可以通过“确认”键选择退出信息阅读。

※清空信息:

五、分机防区操作说明

说明:系统上电默认为撤防状态。

1、防区属性说明

      24小时防区:该防区类型只要系统上电就马上启动检测,一旦防区被触发,立
      即报警(不受撤防/布防影响),分机撤防不能关闭报警,必须关闭该防区才能
     关闭报警。

     即报防区:该防区一经布防就立即启动检测,一旦防区被触发,马上报警,分机
     撤防可关闭报警。

     延时防区:延时防区具有离去延时和进入延时功能,延时时间为30秒。该防区
     在系统设置布防30秒后启动检测(此为离去延时),在启动检测后被触发不立
     即报警,需要等待30秒,30秒内撤防将不报警,没有撤防30秒到立即报警(此为进
     入延时),报警可通过撤防进行关闭。

     跟随防区:跟随防区用于与延时防区关联操作,该防区在系统布防30秒后自动
     启动检测,一旦该跟随区先于延时防区被触发,该防区将立即报警,如果延时防
     区先触发,则触发后等待30秒,30秒内撤防将不报警,没有被撤防30秒到立即报
     警。报警可通过撤防进行关闭。

2、分机撤布防密码设置:

02/05

个人信息阅读:进入功能表界面,通过屏幕下方的功能键操作,进入“个人信息”,
具体参考“公共信息”进入方法。

个人信息

短信内容具体阅读方式请参见公共信息阅读。

|阅读|
|取消|
|删除|
|返回|

公共信息 02/05

按“上翻”键或“下翻”键,进行翻阅,按“确认”键返回上级菜单。

|阅读|
|取消|
|返回|

          屏幕右上角显示短信序号,按“上下翻”键,可移动光标到对应的信息,按“
确认”键,可进入相应的信息。如查看第2条信息内容,操作如下:

按“下翻”键,将光标移至 对应的信息,屏幕右上角短信序号显示02,再按
“确认”键进入该信息的菜单,然后选择  阅读  进入信息内容;选择  返回
 按“确认”键返回上级菜单。  

                                             
断电后,分机按住“开锁”键上电,听到一短声“嘀”的提示音后,输入四位密
码,随后听到一长声“嘀...”的提示音,此时表示分机撤布防密码设置成功。

(注:除开锁键外的其余四个功能键都可以设置为密码,从上到下依次可以表
      示为数字1~4。)

3、分机撤/布防:

在撤防状态下,按开始“    ”键,再输入四位撤布防密码,随后听到一长声
“嘀...”的提示音,此时表示设防成功, 防区报警灯亮,表示系统进入布防状
态;若听到三段声“嘀、嘀、嘀”的提示音,则表示密码错误。

4、报警输出:

当报警输出后若防区报警状态一直持续,系统每隔120秒向管理机发出一次
报警信号,防区撤防可关闭报警。

                                             
【注】当使用触摸按键分机时，断电后应等待四个灯全亮的时候，再按住
     “开锁”键，听到一长声“嘀...”的提示音后,输入四位密码，随后听到
       一长声“嘀...”的提示音，此时表示分机撤布防密码设置成功。
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六、分机外观图示及指示灯状态说明

1、分机外观图示

(1)EV531-7

(2)EV532-4

开锁键

接听键

监视键

信息键

报警键摄像头

喇叭

麦克风

指示灯

报警键 信息键 监视键 接听键 开锁键

喇叭
指示灯

麦克风

至模块接线端

正视图

后视图

分机地址设置至8防区引线端至模块引线端

正视图

后视图

显示屏

显示屏

(3)EV533-B

正视图

后视图

麦克风

指示灯

报警键

信息键
监视键

通话键
开锁键

喇叭

显示屏

接防区引线端

接至模块引线端

分机地址设置

接防区引线端

分机地址设置



1110

(4)EV502-B

正视图

后视图

麦克风

指示灯
报警键
监视键

通话键
开锁键

喇叭显示屏

接防区引线端

2、分机指示灯状态说明:

①电源指示灯(    ):系统供电此灯常亮。

②信息指示灯(    ):当有新短信时,此灯常亮。

③通话指示灯(    ):通话键打开此键常亮,通话键关闭此灯关闭。

④报警指示灯(    ):防区布防时,此灯慢闪;
                                防区撤防时,此灯灭;
                                防区警情时,此灯常亮。

(注:不通话情况下,若此灯常亮表示系统占线。)

七、安装方法

安装方法1 安装方法2

56mm

54mm

114mm

6
8
m
m

7
2
m
m

139mm

4
0
m
m

安装尺寸:

安装步骤:

(1)用四粒螺钉按上图所示尺寸将挂墙架固定在墙上适当位置;

(2)将分机反挂在挂墙架上即可。

注意事项:

(1)不要安装在潮湿或火炉等高温附近;

(2)不要摔落在地或强力冲击;

(3)不要用湿布或有挥发性的试剂擦拭;

(4)内部产生较高的电压,因此不要随意拆毁。

接至模块引线端

分机地址设置
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